
 

Acceptatievoorwaarden steenpuin 

(HRMP) 

 

HRMP is puin afkomstig van materialen uit de bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. 

 

Toegestaan: 

✓ Baksteenpuin 

✓ Dakbedekking ( pannen, leien, .. ) 

✓ Natuursteen 

✓ Metselwerk beton, chape, cement 

✓ Betonklinkers 

✓ Harde steensoorten 

✓ Zand/grond < 5% 
 

Niet toegestaan: 

× Gips 

× Stuk- en pleisterwerk 

× Ytong 

× Bouw- en sloopafval 

× Asbest 

× Isolatiemateriaal 

× Roestpuin en roetresten 

× Porselein en keramisch afval 

× Glas 

× Kalkzandsteen 

× Sorteerzeefzand 

× Schoorsteenpuin 

× Teerhoudend en niet-teerhoudend asfalt 

× Gevaarlijke toxische stoffen 

× Gevaarlijk en behandeld hout, houtafval,… 

× Andere stoorstoffen zoals restafval, hout, papier & karton, groenafval,… 

 

 

 

 

Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te 

weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkost voor de inzameling en verwerking door te 

rekenen. 


