
Acceptatievoorwaarden mengpuin 

 

Afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. Bouw- en sloopafval is 

een gemengde afvalstroom bestaande uit steenachtige materialen en zand die 

nog uitgesorteerd wordt. 

 

Toegestaan: 

Gemengde samenstelling: 

 Puin (met zand) 

 Opgebroken wegenbouwmaterialen 

 Metalen 

 Restanten bouwmaterialen (tegels, porselein, keramisch materiaal,…) 

 Gips 

 Cellenbeton 

 Zuiver dakgrind 

 zand 

 

Minimale hoeveelheden van toegestaan: 

 Aanhangende schone grond 

 Isolatiemateriaal (< 10%) 

 Glas (<2%) 

 Vloerbedekking (<5%) 

 

Niet toegestaan: 

× Papier/karton 

× Plastiek (folies, harde kunststoffen,…) 

× hout 

× Gevaarlijke afvalstoffen 

× Verf en kitspuiten 

× Dakleer/ roofing 

× Restafval / huisvuil 

× Asbestverdacht materiaal 

× Autobanden 

× Landbouwfolie 

× Teerhoudend asfalt 

× Schoorsteenpuin en roetresten (incl. slakken en assen) 

× Matrassen en bankstellen 

× GFT 

× Petflessen 

× Wit en bruingoed zoals koelkasten en elektronische apparatuur 

× Spoorwegballast 

× Sorteerzeefzand 

× Puin van bodemmaterialen, brand, sanering, verplichte afvoer of landfilmining 

 

 


